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WMSWMS
Ovinovací modulární
systém

Ovinovací balící stroje WMS jsou ruãnû ovládané a poloautomatické stroje. Pfii v˘voji
a konstrukci této nové fiady ovinovacích balících strojÛ bylo maximálnû uplatnûno
stavebnicové fie‰ení celé modelové fiady tûchto strojÛ. Díky této filozofii bylo dosa-
Ïeno fie‰ení, které „roste" s poÏadavky uÏivatele. Je moÏno z poãátku pofiídit jednodu‰‰í

verzi balícího stroje a se zvy‰ujícími se poÏadavky na kvalitu obalu a vy‰‰í v˘kon balící-
ho stroje tento stroj postupnû zdokonalovat pomocí pfiíslu‰enství, napfi. prÛtaÏné zafií-
zení  pro lep‰í vyuÏití balící fólie (k dispozici je celá fiada prÛtaÏn˘ch zafiízení, od me-
chanické ruãní brzdy aÏ po dvoumotorové fiízené pfiedepínání fólie) a fiada dal‰ího
pfiíslu‰enství pro zkvalitnûní vlastního procesu balení ãi zdokonalení obsluhy stroje (od
ruãnû ovládaného balícího stroje aÏ po samouãící se poloautomatick˘ balící stroj, kdy
si fiídící systém zapamatuje postup balení první palety a ostatní palety zabalí stejn˘m
zpÛsobem).

Ovinovací balící stroje
WMS pfiedstavují novou ge-
neraci paletov˘ch ovinovacích
balících strojÛ, které mohou
b˘t pouÏity ve v‰ech prÛmy-
slov˘ch odvûtvích k balení pa-
let do prÛtaÏné fólie na konci
v˘robního cyklu. PouÏití toho-
to zpÛsobu balení zboÏí na
paletách patfií mezi nejbûÏnûj-
‰í  a nejjednodu‰‰í cesty zaru-
ãující zabezpeãení v˘robkÛ
proti samovolnému pohybu
nebo uvolnûní v prÛbûhu do-
pravy. Balením do prÛtaÏné
fólie je zboÏí rovnûÏ chránûno
pfied povûtrnostními vlivy 
a po‰kození prachem nebo
vodou.

Jakékoli dal‰í detailnûj‰í infor-
mace jsou k dispozici pfiímo 
u v˘robce a rovnûÏ náv‰tûva
www.ekobal.cz Vám mÛÏe
dát lep‰í pfiedstavu o strojích
a podpofiit Va‰e koneãné roz-
hodnutí.
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TTypová fiada WMSypová fiada WMS

WMS PROFIWMS PROFI

je poloautomatick˘, v˘konn˘ a inteligentní  balí-
cí stroj s dvaceti automatick˘mi balícími progra-
my, umoÏÀující libovolnou zmûnu v‰ech para-
metrÛ v prÛbûhu balícího cyklu. Je urãen pro
provozy s vysokou kapacitou balení. Zaruãuje
dokonalou fixaci zboÏí na paletû pfii minimální
spotfiebû balící fólie.

Programování stroje je velmi jednodu-
ché díky vyuÏití programovacího systé-
mu „Teach-in". Obsluha stroje pfiepne stroj
do programovacího reÏimu, nastaví ãíslo
programu a provede zabalení palety, které
je tím souãasnû programováno. Po pfie-
pnutí do automatického reÏimu a zvolení
ãísla programu je tlaãítkem START spu‰tûn
program, pfii kterém stroj automaticky za-
balí paletu zvolen˘m postupem. 
Po dokonãení programování obsluha
pouze naveze paletu, upevní fólii, zvo-
lí ãíslo programu a stiskne tlaãítko START.

¤ídící systém stroje PROFI  umoÏÀuje mûnit pa-
rametry balícího programu, napfi. napnutí fólie,
rychlost  otáãení toãny nebo rychlost pojezdu
vozíku i v prÛbûhu balící cyklu podle charakteru
baleného zboÏí.
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Zástavbové schema

Ovládací panel PROFI

PrÛtaÏné zafiízení dvoumotorové
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WMS STWMS STANDARD ANDARD 

je urãen pro provozy se stfiední a vysokou kapacitou
balení a s ãasto se mûnící v˘‰kou baleného zboÏí na
paletû. Ovládání stroje je velmi jednoduché.

Obsluha po ustavení palety a uchycení fólie na tuto
paletu stiskne pouze tlaãítko START. Dále probûhne
cel˘ cyklus balení bez zásahu obsluhy. 

Stroj zaruãuje pfiesné dodrÏení nastaveného
balícího programu. Systém umoÏÀuje uÏivateli
uloÏit pût balících programÛ do pamûti. Program
je moÏno uloÏit pod heslem pro ochranu pfied ne-
Ïádoucí zmûnou. Pfii tvorbû programu lze zvolit ze
ãtyfi zpÛsobÛ zabalení palety (z osmi zpÛsobÛ pfii
vybavení stroje pfiítlaãn˘m zafiízením). Jedná se
o kombinace balení jednoduchého a kfiíÏového,
bez vrchního pfiekrytí a s pfiekrytím, pfiípadnû
s pfiítlakem. 

Ve v‰ech zpÛsobech balení lze nastavit tyto paramet-
ry balení: regulace rychlosti pojezdu vozíku fólie samo-
statnû nahoru a dolÛ, poãet otáãek balení na spodním
a horním okraji baleného zboÏí.

WMS OPTIMUMWMS OPTIMUM

je jednoduch˘ poloautomatick˘ balící stroj zcela odstraÀu-
jící fyzickou námahu obsluhy. Je urãen pro provozy s men-
‰í aÏ stfiední kapacitou balení a s poÏadavky na dobrou
fixaci zboÏí a kvalitní ovin.

Ovládání stroje je velmi jednoduché. Obsluha po ustave-
ní palety a uchycení fólie na tuto paletu stiskne pouze tla-
ãítko START. Dále probûhne cel˘ cyklus balení bez zásahu
obsluhy. 

Stroj zaruãuje pfiesné dodrÏení nastaveného balícího pro-
gramu. Systém umoÏÀuje uÏivateli vyuÏívat dva balící pro-
gramy, z toho jeden je moÏno uloÏit do pamûti systému.
Pfii tvorbû programu lze zvolit ze ãtyfi zpÛsobÛ zabalení pa-
lety. Jedná se o kombinace balení jednoduchého a kfiíÏo-
vého, bez vrchního pfiekrytí a s pfiekrytím.
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Ovládací panel STANDARD

PrÛtaÏné zafiízení jednomotorové

Sestava balicího stroje 
s nájezdovou rampou 
a stojanem pro pfiekr˘vací
fólii



  •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •

Ovinovací modulární systemOvinovací modulární system

WMS BASICWMS BASIC

je nejjednodu‰‰í a cenovû v˘hodn˘ balící stroj urãen˘ pro provozy s malou
kapacitou balení. Stroj tvofií elektromotorem pohánûná toãna. Pfii jejím 
otáãení drÏí obsluha prÛtaÏnou fólii v ruãním drÏáku fólie.

WMS JUNIORWMS JUNIOR

je jednoduch˘ balící stroj zcela odstraÀující fyzickou
námahu obsluhy. Je urãen pro provozy s men‰í aÏ
stfiední kapacitou balení a s poÏadavky na dobrou
fixaci zboÏí a kvalitní ovin. 

Skládá se z toãny a sloupu s elektricky pohá-
nûn˘m vozíkem fólie. Stroj je fiízen ruãnû
tlaãítky na ovládacím panelu. Tento i dal‰í
vy‰‰í typy strojÛ je moÏno doplnit elektrick˘m
pfiítlakem pro balení nestabilního zboÏí, regulaci
otáãek toãny a fiadou typÛ zafiízení pro pfiedepí-
nání fólie, které podstatnû sniÏuje spotfiebu fólie.

WMS BASIC PLUSWMS BASIC PLUS

je jednoduch˘ balící stroj urãen˘ pro provozy s malou kapacitou balení. Stroj tvofií elektromotorem
pohánûná toãna a sloup s ruãnû posouvan˘m vozíkem fólie, kter˘ je vybaven ruãní brzdou pro na-
pínání fólie. Snadné ovládání vozíku je umoÏnûno protizávaÏím. 

Stroj je optimálním fie‰ením pro obãasné balení palet bez vût‰ích nárokÛ na kvalitu obalu a spotfie-
bu balicího materiálu s odstranûním fyzické námahy obsluhy.
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Ovládací panel JUNIOR

Ruãní brzda fólie
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Dvoumotorové prÛtaÏné zafiízení

Principem dvoumotorového prÛtaÏného zafiízení je protahování fólie mezi dvûma
hlavními válci, které mají kaÏd˘ svÛj pohon a rÛzné otáãky. Primární protaÏení fólie
lze nastavit v rozsahu 50-500% podle druhu prÛtaÏné fólie, sekundární protaÏení
v rozsahu 70-400%. Dvoumotorové prÛtaÏné zafiízení je urãeno pro kvalitní a nároãné
balení v provozech se stfiední a vy‰‰í kapacitou balení a s poÏadavkem na úsporu fólie
a na ãasté zmûny parametrÛ balení. Zafiízení sniÏuje spotfiebu fólie cca o 20-50%, coÏ
zaruãuje rychlou návratnost vloÏené investice. Dvoumotorové pfiedepínání nejen
v˘znamnû zvy‰uje pevnost a estetiku obalu, ale souãasnû umoÏÀuje i balení snadno
deformovatelného a kfiehkého zboÏí.

Jednomotorové prÛtaÏné zafiízení

Principem jednomotorového prÛtaÏného zafiízení je primární protahování fólie mezi
dvûma hlavními válci, které jsou spolu v zábûru pfies ozuben˘ pfievod. Z ovládacího
panelu lze nastavit sekundární napûtí v rozsah je 70% aÏ 400%. Jednomotorové prÛ-
taÏné zafiízení je urãeno do provozÛ se stfiední nebo vy‰‰í kapacitou balení, s poÏa-
davky na dobrou kvalitu balení a úsporu fólie. Zafiízení sniÏuje spotfiebu fólie cca
o 20-40%, coÏ zaruãuje rychlou návratnost vloÏené investice. Balení s pfiedepínáním
fólie souãasnû zvy‰uje pevnost obalu a estetickou úroveÀ zabaleného zboÏí. 

Jednomotorové prÛtaÏné zafiízení - LIGHT

Zjednodu‰ená verze jednomotorového prÛtaÏného zafiízení. Od standardního provedení
se odli‰uje tím, Ïe fólie se mezi válce musí zavést ruãnû. Principem jednomotorového prÛ-
taÏného zafiízení je primární protahování fólie mezi dvûma hlavními válci, které jsou spolu
v zábûru pfies ozuben˘ pfievod. Pfievodov˘ pomûr je standardnû 180% a lze ho nastavit
v˘mûnou ozuben˘ch kol na válcích. Sekundární protaÏení fólie je vyvozeno tahem palety
proti hlavnímu válci, jehoÏ brzdná síla je urãena rozdílem mezi rychlostí motoru a otáãe-
ním palety. Z ovládacího panelu lze ovládat sekundární protaÏení; rozsah 70% aÏ 400%.

Mechanické prÛtaÏné zafiízení

Z cívky je fólie odvíjena tahem otáãející se palety. Mezi dvûma hlavními válci, které
jsou spolu v zábûru pfies fietûzov˘ pfievod, dochází k primárnímu protahování fólie
a tím také k úspofie fólie. Pfievodov˘ pomûr lze nastavit v˘mûnou fietûzového kola na
válci a fietûzu. Mechanické prÛtaÏné zafiízení je ekonomické fie‰ení pro stfiední kapa-
citu balení a bez poÏadavku na regulaci protaÏení fólie. Zafiízení sniÏuje spotfiebu
fólie cca o 10-30%, coÏ zaruãuje rychlou návratnost vloÏené investice.

Elektromagnetická brzda fólie

Fólie je vedena pfies jeden pracovní válec. Primární protaÏení u tohoto typu není
moÏné, uplatní se zde pouze sekundární protaÏení, urãené tahem palety proti pra-
covnímu válci, kter˘ brzdí elektromagnetická brzda. ¤ídícím systémem stroje je regu-
lována napínací síla, daná brzdnou silou elektromagnetické brzdy. PouÏití elektro-
magnetické brzdy usnadÀuje manipulaci pfii uchycování fólie k paletû a umoÏÀuje
pouÏití vût‰ího sekundárního protaÏení (tj. vût‰í utaÏení fólie kolem zboÏí na paletû).

Ruãní brzda fólie

Nejjednodu‰‰í zafiízení, kde je napínání fólie pfii balení dosaÏeno ruãnû otáãením
rukojeti, ãímÏ se utahuje nebo povoluje brzda. Primární protaÏení zde není moÏné,
uplatní se zde pouze sekundární protaÏení, jehoÏ hodnota je nastavována rukojetí
zkusmo. Toto zafiízení je urãeno k nenároãnému balení bez vût‰ích poÏadavkÛ na
kvalitu balení a úsporu balicího materiálu a je urãeno pro obãasné balení (cca jed-
notky palet dennû).

Zafiízení pro trhání fólie
Zafiízení pro trhání fólie mÛÏe b˘t dodáno k jednomotorovému a dvoumotorovému prÛtaÏnému zafiízení. SlouÏí k automa-
tickému odtrÏení fólie na konci balení. Pfii poslední otáãce toãny se vysune hrot, kter˘ perforuje fólii, vzápûtí se prÛtaÏné
zafiízení zastaví a tah palety fólii v naru‰eném místû pfietrhne. Obsluha pak jen pfiihladí voln˘ konec fólie k zabalené paletû.
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• zafiízení ve v˘bavû stroje x zvlá‰tní v˘bava - nelze vybavit pfiídavn˘m zafiízením

Pfiídavná zafiízení

Ruãní brzda fólie
Elektromagnetická brzda fólie
Mechanické brzda fólie
Mechanické pfiedepínání fólie (80%,130%,180%)
Pfiedepínání jednomotorové (70% - 400%)
Pfiedepínání dvoumotorové (50% - 500%)
Automatické trhání fólie 
Elektrick˘ pfiítlak fietûzov˘
Optické snímání v˘‰ky palety
Orientovan˘ stop toãny
Pomal˘ rozbûh toãny (soft start)
Plynulá regulace otáãek toãny
Regulace hustoty návinu
NoÏní spínaã toãny

Pomocné vybavení stroje
Najezdová rampa na toãnu
DrÏák cívky pfiekr˘vací fólie
Rám pro zapu‰tûní stroje do podlahy

Úpravy balícího stroje
Atypick˘ prÛmûr toãny
Zv˘‰ená nosnost toãny
Úprava toãny pro vjezd paletového vozíku
Zaãlenûní WMS do váleãkové trati

Filozofie stavebnicové konstrukce umoÏÀuje v˘robu stroje podle konkrétních poÏadavkÛ zákazníka pfii souãasném
zachování minimálních dodacích termínÛ. V pfiípadû zmûn podmínek Va‰í v˘roby mÛÏeme stroje WMS pfiizpÛsobit nov˘m
poÏadavkÛm inovací i zvy‰ování kvality obalu.
Hlavní v˘hodou stavebnicového systému balícího stroje je moÏnost postupného roz‰ifiování a zdokonalování stroje pfiímo
u uÏivatele. Díky stavebnicové konstrukci celé fiady balících strojÛ WMS je postupné dovybavení otázkou velmi krátkého ãasu.

V˘hody balicího stroje fiady WMS:

Maximální uplatnûní stavebnicové konstrukce •
Robustnost charakteristická pro typovou fiadu OBS •
Nová konstrukce fiízeného pfiedepínacího zafiízení •

Snadná zámûna fóliov˘ch nástaveb pfiímo •
u uÏivatele stroje

• MoÏnost rÛstu úrovní stroje spolu s potfiebami
a moÏnostmi provozovatele

• Zaruãené zv˘‰ení Ïivotnosti pouÏitím valiv˘ch
loÏisek u v‰ech pohybliv˘ch dílÛ

• Snadnûj‰í obsluha a sníÏení prostorov˘ch poÏadav-
kÛ vestavûním rozvadûãe do sloupu a umístûním 
vozíku fólie s pfiedepínacími a brzdícími systémy
na bok sloupu

3 x 400V, 50 Hz

10

2350 x 1500
85

IP 54
1200 (1500 - 2500)

1200 x 800

Technická data

Napûtí [V]
Elektrick˘ pfiíkon (maximálnû) [kVA]
PÛdorysné rozmûry stroje [mm]
V˘‰ka toãny [mm]
V˘‰ka stroje [mm]
Hmotnost stroje bez pfiítlaku [kg]

s pfiítlakem [kg]
StupeÀ krytí
Nosnost toãny [kg]
Rozmûry baleného zboÏí [mm]
Maximální v˘‰ka baleného zboÏÍ [mm]
Otáãky toãny [1/min]
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