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Contipack je stroj s horizon-
tální osou balení , kter˘ slouÏí
k balení zboÏí do prÛtaÏné fó-
lie. Spoleãn˘m charakteristic-
k˘m znakem baleného zboÏí
je jeho dominantní délkov˘
rozmûr. 

ZboÏí je ve stroji ovinuto tûs-
nou ‰roubovicí z prÛtaÏné fo-
lie. Takto vytvofien˘ obal je ne-
jenom vzhledn˘ ale zejména
dokonale funkãní z hlediska
ochrany zboÏí pfied mechanic-
k˘m po‰kozením a povûtrnost-
ními vlivy. Hlavní pfiedností
tûchto obalÛ je jejich kvalita,
nízká cena a ekologiãnost.

Vzhledem k vyrábûné velikost-
ní fiadû a moÏnostech vybave-
ní je uplatnûní tûchto strojÛ
velmi ‰iroké. Lze jimi balit zbo-
Ïí od rozmûrn˘ch stohÛ izolaã-
ních desek po profilové li‰ty,
od vysok˘ch kapacit po jednot-
livé kusy.

Pfiíklad baleného zboÏí :
svazky li‰t, profilÛ, trubek, palubek, role látek, papíru, koberce,  dvefie, okenní pa-
rapety, obkladové panely, tûlesa topení, Ïebfiíky, desky z rÛzn˘ch materiálÛ i jed-
notlivé ãásti montovan˘ch celkÛ (napfi. nábytku).

Ovládací panel V˘stupní dopravník
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STANDARD, PROFI 
- stroje s automatick˘m cyklem balení
- fiízení prostfiednictvím fiídícího systému s moÏností volby 

programu
- jsou vhodné pro stfiední a vysoké kapacity balení
- umístûní samostatnû, ale i do v˘robních linek

Vybavení stroje je pfiímo závislé na konkrétním poÏadavku zákazníka na balení. MÛÏe b˘t  individuálnû doplnûno
o dal‰í speciální zafiízení jako napfi. balící pfiípravky, protibûÏné dopravníky, speciální podpûry apod. V pfiípadû záj-
mu Vám navrhneme optimální velikost, typ a skladbu vybavení stroje a provedeme zku‰ební balení vzorku.

Technická data Contipack 50 Contipack 85 Contipack 120 Contipack 200
·ífika dopravníku [mm] 600 1000 1400 2000

Max. úhlopfiíãka balen. zboÏí [mm] 500 850 1200 2000

Minimální délka zboÏí [mm]* 800, 500** 900 1000 1200

·ífika fólie  [mm] 250, 150** 250 250, 500 500

V˘‰ka stroje [mm] 2000 2515 2000 3000

·ífika stroje [mm] 1600 2000 2420 3300

Délka stroje bez dopravníkÛ [mm] 1200 1360 1300 2000

Délka modulu pfiídav. tratí [mm] 1000 1000 1000 1000

Hmotnost (zákl. vybavení) [kg] 400 600 800 1000

Provozní napûtí [V] 3 x 400, 50Hz 3 x 400, 50 Hz 3 x 400, 50 Hz 3 x 400, 50 Hz

Elektrick˘ pfiíkon [kVA] 2 6 6 9

StupeÀ krytí IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Tlak vzduchu [MPa] 0,6 - 1 0,6 - 1 0,6 - 1 0,6 - 1

Zafiízení pro dûlení jiÏ zabaleného zboÏí pfii kontinu-
elním balení. SlouÏí pro zv˘‰ení kapacity balení.

- nelze dodat o základní vybavení x zvlá‰tní vybavení

Vybavení/Typ stroje Basic Junior Standard Profi

Mechanicka brzda fólie o o x x

Mechanické pfiedepínání fólie x x o o

Jednomotorové pfiedepínání fólie - - - x

Pohánûn˘ dopravník ve stroji - o o o

Regulace rychlosti dopravníku - x o o

Pneumatické pfiítlaãné válce - x x x

Citlivá regulace síly pfiítlaãn˘ch válcÛ - x x x

Regul. poãtu ot. fólie na koncích bal. zboÏí - - o o

Regul. pfiesahu fólie na koncích bal. zboÏí - - o o

Regulace rychlosti otáãení prstence x x o o

El. centrování prstence do osy bal. zboÏí x x x x

Auto. centrování prstence do osy bal. zboÏí - - - x

Automatické zavedení a ukonãení fólie x o o o

Automatick˘ cyklus balení - - o o

Voln˘ edit programu - - - x

Automatické pfiihlazení fólie - x x x

Odfiezávání fólie pro kontinuální balení - - x x

Pfiídavné dopravníky nepohánûné x x x x

Pfiídavné dopravníky pohánûné x x x x

Pfiedepínací zafiízení pro zv˘‰ení kvality obalu, 
sníÏení ceny obalu a spotfieby fólie o 20 - 30%.
Tím je zaruãena rychlá návratnost vloÏen˘ch 
investic.

Popis funkce automatického balicího stroje
Po uvedení do chodu stroj ãeká na zboÏí – v okamÏiku kdy se zboÏí nachází ve v˘chozí
poloze na vstupní stranû skfiínû – stroj odstartuje automatick˘ cyklus. Naveze zboÏí do
pracovního prostoru, zabalí ho podle zvoleného programu, ukonãí fólii a vyveze zboÏí
na v˘stupní dopravník. Pokud  po urãitou dobu stroj nezaznamená na vstupu dal‰í zbo-
Ïí,  automaticky se vypne.
Provozovatel si mÛÏe sám vytvofiit nûkolik programÛ balení, podle poÏadavku na kvalitu
obalu u konkrétního druhu zboÏí. V parametrech programÛ lze standardnû mûnit  hus-
totu balení, pfiesah a poãet otáãek fólie na zaãátku a na konci baleného zboÏí.
U stroje typu PROFI fiídící systém umoÏÀuje voln˘ edit programu – coÏ umoÏÀuje vytvo-
fiení libovolného obalu bez omezení pevnou kostrou parametrického programování (na-
pfi. pfiebalení zboÏí pouze na nûkolika urãit˘ch místech a pod.)

EKOBAL s.r.o.
VídeÀská 172, 252 42 Vestec u Prahy, âeská republika

Tel. +420 234 144 111, Fax +420 234 144 777
E-mail: mail@ekobal.cz, http://www.ekobal.cz© ekobal 7/2003

BASIC, JUNIOR 
- stroje vyÏadující pfiítomnost obsluhy bûhem balení
- fiízení je ruãní, event. poloautomatické
- jsou vhodné pro nízké kapacity balení
- u stroje typu BASIC je nutná manuální manipulace se 

zboÏím - je tudíÏ vhodn˘ pro men‰í zboÏí  

Základ stroje s automatick˘m cyklem balení tvofií skfiíÀ s rotaãním prstencem, jehoÏ stfiedem je po dopravníku posouváno balené
zboÏí. Na prstenci rotuje drÏák folie s napínacím zafiízením. V pracovním prostoru balícího prstence je zafiízení pro zavedení a u-
konãení fólie. Na vstupu a v˘stupu stroje jsou pohánûné podávací válce, které umoÏÀují posunování baleného zboÏí bûhem balící-
ho cyklu. Pneumatické pfiítlaãné válce fixují balené zboÏí pfii balení proti neÏádoucímu pohybu v prostoru balícího prstence.

Typy strojÛ podle poÏadované kapacity balení a komfortu obsluhy :

* závisí na druhu baleného zboÏí a vybavení stroje ** platí pro provedení BASIC
V‰echny parametry strojÛ jsou orientaãní a budou upfiesnûny podle poÏadavkÛ zákazníka v konkrétní nabídce.


