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WMS AUTOMATIC
je automatick˘, v˘konn˘ a in-
teligentní ovinovací balící
stroj, kter˘ je navrÏen pro za-
fiazení do rÛzn˘ch typÛ do-
pravních linek. 

Je urãen pro zafiazení do do-
pravních linek v provozech se
stfiední aÏ vysokou kapacitou
balení.

Zaruãuje dokonalou fixaci
zboÏí na paletû pfii minimální
spotfiebû balící fólie.

WMSWMS
AutomaticAutomatic

Ovinovací balicí stroj

Tento stroj je poslední model z generace
strojÛ WMS, kter˘ svojí universálností po-
uÏití splÀuje podmínky pro nasazení od
potravináfiského aÏ po stavební prÛmysl.

Stroj mÛÏe b˘t vybaven fiadou váleãko-
v˘ch a fietûzov˘ch dopravníkÛ v závislos-
ti na lince, do které bude zaãlenûn.
Doplnûním balícího stroje o vstupní - na-
kládací dopravník a v˘stupní - odebírací
dopravník získáme samostatné balící
centrum s minimálními poÏadavky na
mnoÏství a kvalifikaci obsluhy.

WMS Automatic je schopn˘ pracovat
aÏ s dvaceti balícími programy. KaÏd˘ z
tûchto programÛ mÛÏe b˘t pomocí mno-
ha parametrÛ a pfiedvolen˘ch sekvencí
optimalizován dle specifick˘ch nárokÛ na
obal.

Ovládací panel Detail ukonãovacího zafiízení
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min. 2435 x 1670
min. 2590
min. 800
min. 350

10

1200 x 800 (1000)
1500
2300

32

3 x 400V, 50 Hz
3,5

• standardní v˘bava x zvlá‰tní v˘bava *) závisí na v˘‰ce okolních tratí a rozmûrech balené palety.
**) pro v˘‰ku palety 1200 mm, kfiíÏové balení a bez vrchního pfiekryvu.

Pfiídavná zafiízení
Elektromagnetická brzda fólie
Pfiedepínání jednomotorové (70% - 400%)
Pfiedepínání dvoumotorové (50%-500%)
Automatické ukonãování fólie 
PfiiÏehlení konce fólie
Elektrick˘ pfiítlak fietûzov˘
Optické snímání v˘‰ky palety
Orientovan˘ stop toãny
Plynulá regulace otáãek toãny
Regulace hustoty návinu

Automat. zafiízení pro aplikaci pfiekr˘vací fólie

V˘robce si vyhrazuje právo na zmûnu technick˘ch parametrÛ.

Váleãková traÈ - robustnost charakteristická pro typovou fiadu OBS

Technická data

PÛdorysné rozmûry stroje *) [mm]
V˘‰ka stroje *) [mm]
Hmotnost stroje [kg]
V˘‰ka dopravníku na toãnû *)       [mm]
Otáãky toãny [1/min]

Rozmûry balené palety [mm]
Nosnost toãny [kg]
Maximální v˘‰ka baleného zboÏÍ    [mm]
Kapacita balení **) [pal./hod.]

Napûtí [V]
Elektrick˘ pfiíkon (maximálnû) [kVA]
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Velikou pfiedností tohoto stroje je moÏ-
nost jednodu‰e tvofiit a upravovat pro-
gramy nûkolika zpÛsoby:

a) parametrick˘m programováním - úprava jiÏ
hotové osnovy programu pomocí fiady základ-
ních parametrÛ balení

b) voln˘m editem - tvofiení programu voln˘m
fiazením pfieddefinovan˘ch pfiíkazÛ z databáze
stroje

c) systémem "Teach-in" - systém si zapamatu-
je cyklus vytvofien˘ obsluhou v ruãním reÏimu

Souãástí dodávky balícího stroje mÛÏe b˘t
fie‰ení dopravních cest vãetnû jejich progra-
mového vybavení.


