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EI{OBAL@ Tenka to¢na
SLIM

NOVINKA!

Vyska to¢ny jen 18 mm

Najezdovy mustek 3,5 x kratsi, délka pouze 26 cm
Nosnost tocny 1 500 kg

MozZnost najezdu na to¢nu z libovolného sméru
SniZeni namahy a pracovni Gnavy manipulanta
Zachovany veskeré viastnosti baleni

a modularita modelové fady stroja WMS
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Konstrukéni feSeni nové ,Slim” to¢ny spociva zejména v prosto-
rové meéné narocném obsluzném ptdorysu. Najezdoveé mastky
k .Slim” to¢né jsou az 3,5 x mensi neZ byl dosavadni stan-
dard. Konstrukéni vyska ,Slim” to¢ny 18 mm umozriuje zkra-
ceni téchto mustkd na pouhych 26 e¢m délky, oproti béZnym
1,2 - 1,7 m. Zména technického reSeni tak umoznila najezd
na to¢nu z libovolného sméru.

PouZzitd technologie pro vyrobu to¢ny ,Slim” je ddkazem
aktualnich technickych moznosti pro snizeni uhlu najezdu pfi
zachovani nosnosti 1500 kg. Vychazi tak vstric poptavce po
snizeni namahy manipulantd, zlepSeni produktivity prace, sni-
Zeni pracovni unavy a prevence pracovnich urazd.

Konstrukce ,Slim” to¢ny zachovava veskere vlastnosti baleni
a modularitu modeloveé rady stroja WMS (Wrapping-
ModularSystem). Je tedy i nadale mozné zvolit
nejvhodnéjsi kombinaci prislusenstvi, jenz bude
odpovidat provoznim ndrokdm a pozadavkdm.

Technicka data

Pohon prevodovka mezipfevod  meziprfevod = mezipievod

Nosnost kg 1500 2500 1200 1200 1000 m
Uhlopfi¢ka palety max. mm 1650 (rozmér 1200 x 1000)

Rychlost 1/min 10 o “
PFfesnost zastaveni toCny i viz tab. 3.1.5

Rolny standard. plast pevny plast standard. plast standard. plast standard. plast m
Pohon (3x400V/50Hz) W 370 370 370 370 370 370
Orientace vyfezu = viz kap. 3.1.6 _
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