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TECHNICKY LIST a PROHLASENI O SHODE
LDPE félie

Popis:

- LDPE fdlie se pouZivaji pro baleni Sirokého spektra vyrobkl (potraviny, technické predméty,
tiskoviny aj.), dale jako polotovar pro vyrobu dalSich oball (sacky, bublinkova félie aj.)

- Jsou odolné vici vétsiné béZznych chemikalii, nezplsobuji korozi baleného zbozi, Ize je smrstovat a
svarovat.

- Maji animalni propustnost vodnich par a pachd, kyslik, tuky a aromatické latky propousté&ji velmi malo.

Identifikace vyrobku:

I\V/Iateriél LDPE — nizkohustotni polyethylen
Site roli Minimalni / maximalni Sife: 150 mm / 2200 mm
Navin (kg) 15 kg — 50 kg

Tolerance +/- 2%

Fyzikalni vlastnosti:

Hustota materialu 0,91 - 0,93 g/cm®
Tloustka félie 30 - 230 um (-5% / +5%)
Barva natural (transparetni)
Tepelna odolnost -50°C aZ +85°C

Smrsténi podélné (dle sily) 40 - 55 %

Smrsténi pFicné (dle sily) 25-35%

Pevnost svaru v pficném sméru (dle sily) | 4-6 N / 15 mm pas
Pevnost félie v tahu 14 — 15 MPa

Provedeni se zvlastnimi vlastnostmi

- kluznost, UV stabilizace (stfedoevrop. klima, 1-2 roky), antistatika (povrchovy odpor 10:-10:Ohm),
perforace, potisk, probarveni

Fdlie splfiiuje nasledujici normy pro spinéni pozadavkii zakona ¢. 477/2001 Sb. o obalech

1. Prevence snizovani zdrojt CSN EN 13428, CSN EN 13427.........coovemeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeesese e -
2. Opakované POUZIti CSN EN 13429.........ouiueeeeeeeeeeeeeeeeseseeseeseseeseeeeeeeeseesessesseseeeseeeeseeseseesseseeneeeans NE
3. Recyklace Materidlu CSN EN 13430..........o.oieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeeeeee e seeseees e es s eesseseeeeseeeseennens ANO
4. Energetické zhodnoceni CSN EN 13431, e ANO
5. Vyuziti kompostovanim a biodegradaci CSN EN 13432, CSN EN 13695-2.......c.ccccceeeeeeeerecnnnnas NE
6. Nebezpecné latky CSN EN 13428, CSN CR 13695-2.........ovuiveeeeeeeeeeeeereesesseesseseeseeneesseesesnesneans ANO
7. Tézké kovy CON CR 136951t ee e ees e ee e ANO

Folie je vyrobena z polyetylenu, ktery je Setrny k Zivotnimu prostredi a je 100% recyklovateiny.
Firma Ekobal s. r. o. garantuje, Ze dodavané folie spliiuji vyse uvedené parametry.
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